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MEHR LICHT FÜR 

LICHTLÖSUNGEN FÜR IHR FAHRZEUG 

MEHR SICHERHEIT 



Übersicht Scheinwerfer 

ORC Exklusiv GmbH   -   In der Au 9   -   73342 Bad Ditzenbach   -   Tel: 07335 9233050   -   orc-exklusiv.de   -   info@orc-exklusiv.de 

DL 003 

Fernscheinwerfer 

DL 009 

Kombischeinwerfer 

DL 108 

Fernscheinwerfer 

X TYPE 7 

Fernscheinwerfer mit Standlicht 

PX2-7E 

Fernscheinwerfer 

FX 9E-1 

Fernscheinwerfer 

FX 23 

Lightbar Doppel-Kombischeinwerfer 

FX 44 

Lightbar Doppel-Kombischeinwerfer 

WL 105 

Arbeitsscheinwerfer 



Kombischeinwerfer DL 003 

ORC Exklusiv GmbH   -   In der Au 9   -   73342 Bad Ditzenbach   -   Tel: 07335 9233050   -   orc-exklusiv.de   -   info@orc-exklusiv.de 

Eingangsspannung 
Lichtquelle 
Leistungsaufnahme 
Lichtleistung (RoH) 
Lichtstreuung 
Schutzart 
Linse 
Gehäuse 
Montage 
Gewicht 
Abmessungen 
Zulassung 
Umgebungstemperatur 
Referenzzahl 
Reichweite 

9-36 V 
7x 5 W Osram LED Chips 
35 W 
3.486 Lm 
10° Spot 
IP68 
bruchfestes Polycarbonat 
Aluminium Druckguss 
stehend / hängend 
0,95 kg 
120 x 76 x 135 mm 
ECE 112R 
-40°C bis 60°C 
12,5 
378 m (0,25 Lx) 

Technische Daten: Besondere Merkmale 

unempfindlich 
stoßfest 
wasserdicht 
UV-geschirmt 
Zertifizierung für Fernlicht 
 
Kleiner runder Fernscheinwerfer für 
mehr Sicherheit. Perfekt für die Montage 
auf dem Frontbügel. 



Kombischeinwerfer DL 009 

ORC Exklusiv GmbH   -   In der Au 9   -   73342 Bad Ditzenbach   -   Tel: 07335 9233050   -   orc-exklusiv.de   -   info@orc-exklusiv.de 

Eingangsspannung 
Lichtquelle 
Leistungsaufnahme 
Lichtleistung (RoH) 
Lichtstreuung 
Schutzart 
Linse 
Gehäuse 
Montage 
Gewicht 
Abmessungen 
Zulassung 
Umgebungstemperatur 
Referenzzahl 
Reichweite 

9-36 V 
7x 10 W Osram LED Chips 
70 W 
6.300 Lm 
Kombi 10° Spot / 60° Breitstrahler 
IP68 
bruchfestes Polycarbonat 
Aluminium Druckguss 
stehend / hängend 
2,19 kg 
160 x 93 x 172 mm 
ECE 112R 
-40°C bis 60°C 
17,5 
523 m (0,25 Lx) 

Technische Daten: Besondere Merkmale 

unempfindlich 
stoßfest 
wasserdicht 
UV-geschirmt 
Zertifizierung für Fernlicht 
 
Beliebter runder Kombi-Scheinwerfer 
mit 3 LED für Fernlicht und 4 LED als 
Flächenstrahler. Perfekt für die Montage 
auf dem Frontbügel. 



Fernscheinwerfer DL 108 

ORC Exklusiv GmbH   -   In der Au 9   -   73342 Bad Ditzenbach   -   Tel: 07335 9233050   -   orc-exklusiv.de   -   info@orc-exklusiv.de 

Eingangsspannung 
Lichtquelle 
Leistungsaufnahme 
Lichtleistung (RoH) 
Lichtstreuung 
Schutzart 
Linse 
Gehäuse 
Montage 
Gewicht 
Abmessungen 
Zulassung 
Umgebungstemperatur 
Referenzzahl 
Reichweite 

9-36 V 
7x 10 W Osram LED Chips 
21,16 W 
2.400 Lm 
10° Spot 
IP68 
bruchfestes Polycarbonat 
Aluminium Druckguss 
stehend / hängend 
1,2 kg 
206 x 90 x 200 mm 
ECE 112R 
-30°C bis 60°C 
25 
894 m (0,25 Lx) 

Technische Daten: Besondere Merkmale 

unempfindlich 
stoßfest 
wasserdicht 
UV-geschirmt 
Zertifizierung für Fernlicht 
 
Der beliebte runde Kombi-Scheinwerfer 
mit 3 LED für Fernlicht und 4 LED als 
Flächenstrahler. Perfekt für die Montage 
auf dem Frontbügel. 



Fernscheinwerfer X-Type 7 

ORC Exklusiv GmbH   -   In der Au 9   -   73342 Bad Ditzenbach   -   Tel: 07335 9233050   -   orc-exklusiv.de   -   info@orc-exklusiv.de 

Eingangsspannung 
Lichtquelle Fernlicht 
Lichtquelle Standlicht 
Leistungsaufnahme Fernlicht 
Leistungsaufnahme Standlicht 
Lichtstreuung 
Schutzart 
Linse 
Gehäuse 
Montage 
Gewicht 
Abmessungen 
Zulassung 
Umgebungstemperatur 
Referenzzahl 

9-33 V 
4x Osram LED Chips 
24x SEOUL LED Chips 
13 W 
3,4 W 
Spot 
IP69K 
bruchfestes Polycarbonat 
Aluminium Druckguss ADC12 
stehend / hängend 
1,3 kg 
170 x 100 x 184 mm 
ECE R7 | R10 | R112 Klasse B  
-40°C bis 80°C 
25 

Technische Daten: Besondere Merkmale 

unempfindlich 
stoßfest 
wasserdicht 
UV-geschirmt 
Zertifizierung für Fernlicht 
 



Fernscheinwerfer PX2-7E 

ORC Exklusiv GmbH   -   In der Au 9   -   73342 Bad Ditzenbach   -   Tel: 07335 9233050   -   orc-exklusiv.de   -   info@orc-exklusiv.de 

Eingangsspannung 
Lichtquelle Fernlicht 
Leistungsaufnahme Fernlicht 
Lichtleistung (RoH) 
Schutzart 
Linse 
Gehäuse 
Montage 
Gewicht 
Abmessungen 
Zulassung 
Umgebungstemperatur 
Referenzzahl 
Reichweite 

9-33 V 
5x LED Chips 
24,3 W 
1.985 Lm 
IP69K 
Sabic LEXAN LS2-111  
Aluminium 6063 
stehend / hängend 
0,82 kg 
170 x 100 x 184 mm 
ECE R112.01 |R10 
-40°C bis 95°C 
12,5 
760 m (0,1 Lx) 

Technische Daten: Besondere Merkmale 

unempfindlich 
stoßfest 
wasserdicht 
UV-geschirmt 
Zertifizierung für Fernlicht 
 
Der beliebte runde Kombi-Scheinwerfer 
mit 3 LED für Fernlicht und 4 LED als 
Flächenstrahler. Perfekt für die Montage 
auf dem Frontbügel. 



Lightbar 23 Flat-X 

ORC Exklusiv GmbH   -   In der Au 9   -   73342 Bad Ditzenbach   -   Tel: 07335 9233050   -   orc-exklusiv.de   -   info@orc-exklusiv.de 

Eingangsspannung 
Lichtquelle 
Leistungsaufnahme 
Lichtstreuung 
Lichtleistung (RoH) 
Schutzart 
Linse 
Gehäuse 
Montage 
Gewicht 
Abmessungen 
Zulassung 
Umgebungstemperatur 
Referenzzahl 
Reichweite 

12-24 V 
12x Osram LED Chips 
2x 55 W 
Kombi 10° Spot / 50° Breitstrahler 
10.080 Lm 
IP69K 
Bruchfestes Polycarbonat 
Aluminium extrudiert 
stehend / hängend 
1,7 kg 
584 x 67,2 x 38,5 mm  
ECE R10 | R112.01  
-30°C bis 80°C 
2x 25 
450 m (1 Lx) 

Technische Daten: Besondere Merkmale 

unempfindlich 
stoßfest 
wasserdicht 
UV-geschirmt 
Zertifizierung für Fernlicht 
 
Doppelzulassung: Darf einzeln verbaut 
werden 



Lightbar 44 Flat-X 

ORC Exklusiv GmbH   -   In der Au 9   -   73342 Bad Ditzenbach   -   Tel: 07335 9233050   -   orc-exklusiv.de   -   info@orc-exklusiv.de 

Eingangsspannung 
Lichtquelle 
Leistungsaufnahme 
Lichtstreuung 
Lichtleistung (RoH) 
Schutzart 
Linse 
Gehäuse 
Montage 
Gewicht 
Abmessungen 
Zulassung 
Umgebungstemperatur 
Referenzzahl 
Reichweite 

12-24 V 
2x 12x Osram LED Chips 
216,5 W 
Kombi 10° Spot / 50° Breitstrahler 
2x 9.904 Lm 
IP69K 
Bruchfestes Polycarbonat 
Aluminium extrudiert 
stehend / hängend 
4,15 kg 
111,7 x 67,2 x 38,5 mm  
ECE R10 | R112.01 Klasse B  
-30°C bis 80°C 
2x 30 
480 m (1 Lx) 

Technische Daten: Besondere Merkmale 

unempfindlich 
stoßfest 
wasserdicht 
UV-geschirmt 
Zertifizierung für Fernlicht 
 
Doppelzulassung: Darf einzeln verbaut 
werden 



Arbeitsscheinwerfer WL 105 

ORC Exklusiv GmbH   -   In der Au 9   -   73342 Bad Ditzenbach   -   Tel: 07335 9233050   -   orc-exklusiv.de   -   info@orc-exklusiv.de 

Eingangsspannung 
Lichtquelle 
Leistungsaufnahme 
Lichtstreuung 
Lichtleistung (RoH) 
Schutzart 
Linse 
Gehäuse 
Montage 
Gewicht 
Abmessungen 
Zulassung 
Umgebungstemperatur 
Reichweite 

9-36 V 
5x Osram LED Chips 
25 W 
60° Flutlicht 
2.250 Lm 
IP68 
Bruchfestes Polycarbonat 
Aluminium Druckguss ADC12 
stehend / hängend 
0,5 kg 
139 x 58 x 45 mm 
ECE R10 | R112.01 Klasse B  
-30°C bis 60°C 
92 m (0,25 Lx) 

Technische Daten: Besondere Merkmale 

unempfindlich 
stoßfest 
wasserdicht 
UV-geschirmt 
Zertifizierung für Fernlicht 
 
 



Montage Frontbügel 

ORC Exklusiv GmbH   -   In der Au 9   -   73342 Bad Ditzenbach   -   Tel: 07335 9233050   -   orc-exklusiv.de   -   info@orc-exklusiv.de 



Montage Dach 
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